
養豬場污泥植種再利用

操作實務手冊

養豬場污泥植種再利用

操作實務手冊



目錄

前言..........................................................

一、植種污泥簡介...............................................

  1-1 植種污泥是什麼？.........................................

  1-2植種污泥效益..............................................

 

  

養豬場植種污泥推廣服務團隊....................................

參考文獻......................................................

附錄一、植種污泥報備表單......................................

附錄二、各縣市環保局聯絡方式..................................

二、養豬場植種污泥再利用實務操作...............................

  2-1養豬場污泥植種操作建議....................................

    2-1.1良好廢水系統操作........................................

  2-1.2定期污泥排出－每週2-3次................................

  2-1.3污泥濃縮程序...........................................

  2-2植種污泥申報流程.........................................

  2-3工業廢水系統植種污泥操作建議.............................

i

1

9

9

9

10

11

13

15

19

20

21

22

3

3

4



圖目錄

表目錄

ii

 

 
 
 
 
 
 

 
 



前言

      養豬產業在臺灣農業生產中扮演著重要腳色，其108年生產總值約709.4

億元，占畜牧產值43%及全部農產品生產總值14%以上[1]，對提升國內經

濟發展功不可沒，惟隨著民眾環保意識抬頭，國人開始注重環境永續保護及

生態保育，畜牧廢水、臭味及廢棄物若未經妥善處理，不僅會導致河川污

染，甚至常常會引起環保抗爭事件，導致畜牧產業永續發展面臨巨大挑戰。

   為達到養豬場與環境共存共榮之目標，行政院農業委員會(農委會)積極推

動養豬場污染防治措施，如推動養豬場建置三段式廢水處理系統，使廢水透

過三段式廢水處理系統降解至符合排放標準，同時可以降低養豬場臭味問

題，不過養豬場雖已建置三段式廢水系統，但廢水排放不合格問題仍然存

在，深究原因之一為廢水系統淤積污泥無法去化造成，因污泥淤積造成廢水

槽體容積不足，使三段式廢水系統無法發揮應有處理效能，因此污泥處理與

妥善去化成為養豬廢水輔導之關鍵。

      過去污泥主要多採肥料再利用，但因污泥含水量高導致處理成本提高，

使得此再利用管道推動困難，自105年農業廢棄物再利用新增農業污泥植種

再利用管道[2]，運用養豬場污泥中富含有機質和微生物特性，應用於工業

廢水系統植種污泥，可加強其廢水處理系統效能及穩定性，擴展養豬場污泥

可行去化管道，賦予污泥資源循環再利用價值，且解決養豬場廢水處理根本

問題，使養豬產業達成環保與環境永續之願景。
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一、植種污泥簡介

1-1 植種污泥是什麼？
       介紹植種污泥之前，先說明何謂污泥？污泥為廢水處理系統過程，因為

微生物代謝與固形物沉澱的產物。養豬場廢水富含高濃度有機質量，當廢水

系統操作良好，廢水處理效能佳，各槽體能夠保持有效容積與水力停留時

間，使槽體微生物有足夠時間及養分生長，定期排出之污泥將富含微生物體

與有機質及低灰份含量，可植種於同業或異業廢水處理系統，幫助提升生物

處理效率，此污泥即稱為「植種污泥」。當養豬場廢水系統經過正確操作，

即可供應高品質植種污泥。

       工業製程因廢水組成複雜且具生物毒性，常導致廢水生物處理系統不穩

定或處理效能不佳，且一般工業廢水成分大多不易生物分解，因此沒有足夠

養分供應微生物生長，來建立足夠的微生物系統降解廢水，因此將養豬場污

泥植種於工業廢水，詳如圖1所示，能為工業廢水生物處理系統提供豐富且

多元微生物及養分，更多元之微生物可加強廢水處理系統效能與穩定性，提

升出流水水質，同時也可使養豬場污泥有良好再利用管道，解決養豬場污泥

去化問題。
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圖1 工業廢水處理系統污泥植種原理示意圖
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1-2植種污泥效益

      以良好厭氧環境生產之養豬場厭氧污泥，進行植種污泥再利用，可有效

提升工業廢水系統效能，依光電業以及食品業等研究應用結果，經厭氧發酵

後之豬糞尿水中含有污泥顆粒及膠羽污泥，其具有污泥濃度高、沉降性好以

及甲烷菌活性佳等特性，適合供作廢水處理系統「上流式厭氧污泥床

(Up-flow Anaerobic Sludge Blanket, UASB)」所需之植種污泥[3]，

UASB是廢水厭氧生物處理最具代表性的技術，目前被廣泛應用在食品、石

化、造紙、發酵、化工、塑膠、光電等產業。

   實測Ａ養豬場厭氧污泥植種於石化廠UASB系統中，每次植種供應量約25

公噸，每場皆進行2批次植種，槽體有效容積約為3,742公噸，水力停留時

間為28小時，進流廢水COD整體平均為8410±705mg/L(n=43)，厭氧污

泥植種後量測廢水處理系統之化學需氧量(Chemical oxygen demand,COD)

去除效率，如圖2所示，由72.7±1.8%(n=6)提升至79.4±1.6%(n=21)，顯

示廢水系統經過污泥植種後處理效能提升6.7%，且經過定期採樣追蹤，發

現石化廠廢水污泥濃度自植種污泥後有提升(總固體物(TotalSolids,TS)與揮

發性固體物(VolatileSolids,VS)分別從0.99%與0.53%上升至1.34%與

0.8%)，厭氧污泥濃度提升代表廢水系統微生物菌數提升，此結果也呼應化

學需氧量去除率提升之成果，顯示厭氧污泥植種可有效提升工業廢水系統效

能。
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B.若污泥採取肥料再利用，所需程序需先降低污泥含水量，採污泥曬乾床

    處理後之原料來堆肥為較佳之處理方式，一開始將污泥抽至沙床上，經

    過沉降、脫水及乾燥作用後，約1~3星期左右以人力或機械收集曬乾污

    泥， 之後再進行堆肥醱酵製成肥料。

C.若採用污泥脫水機，因每公噸需90元之電費成本(市售污泥脫水機能耗

    8.2 kW、污泥處理量為0.24 公噸/小時計算[4])，加入調理劑幫助脫水

     (以明礬60 元/kg，一公噸添加5 kg計算)，每公噸調理劑成本為300 元， 

養豬場污泥植種除了幫助提升工業端廢水系統效能外，對於養豬場也有許多

益處，以下詳細說明：

（1）降低污泥去化成本：養豬場污泥去化方式有植種污泥、肥料再利用，

          以及委託處理機構進行廢棄物處理，以下為各種去化管道方式及成本

          分析。

     A.若採植種污泥，所需程序為將污泥抽入污泥濃縮池沉降濃縮及蒸散

         水分後，再由工業端以槽車抽取載運，除了抽取污泥的電費之外，無

         須處理費用。

           

  

圖2 Ａ養豬場污泥植種於石化廠廢水狀態實測結果
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       但須注意加調理劑後的污泥不能再利用製成堆肥。

   D.若採取廢棄物處理，處理程序為抽取污泥至濃縮池，由槽車抽取載運至

       處理機構，依環保署公告「清除處理機構服務管理資訊系統」，之有機

       性污泥處理費用為4,000~20,000 元/公噸(不含運費) [5]。

各項處理成本如表1所示。由上述資訊可知，養豬場污泥採取植種污泥再利

用，可節省污泥脫水、乾燥所需人力與處理成本，並且免除高額廢棄物處理

費用，可有效降低處理成本，為最具效益之再利用方案。

         

      BOD）、化學需氧量（chemical oxygen demand, COD）去

提升養豬場廢水系統效能：定期排泥進行污泥植種再利用，可幫助廢水

系統維持充足的水力停留時間，充足水力停留時間可以使廢水與微生物

有 較 長 作 用 時 間 ， 幫 助 有 機 質 降 解 ， 將 使 廢 水 系 統 生 化 需 氧 量

(biochemical oxygen demand，BOD)、化學需氧量（chemical 

oxygen demand,COD）去除率提升，示意圖如圖3，同時，維護好厭

氧環境，能維持廢水系統污泥活性，並確保污泥品質，且可穩定廢水系

統處理效能[6]，幫助農業端廢水排放符合標準。 

      

表 1 養豬場污泥再利用成本比較表

(2)
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      此外，若植種污泥可納入畜牧糞尿資源化處理比率，將幫助養豬場達成

資源化目標：環保署於106年修正發布水污染防治措施及檢測申報管理辦

法，明定畜牧糞尿資源化的比率與期程，目前畜牧糞尿資源化利用有三種途

徑，沼液沼渣做為農地糞肥使用、畜牧糞尿施灌農作個案再利用及符合放流

水標準之廢(污)水作為植物澆灌，相關規定如圖4。而養豬場污泥作為植種

污泥，不但能夠減少養豬廢水排放進入河川水體，且能夠量化污泥植種量

(槽車載運量)，如植種污泥未來可納入畜牧糞尿資源化處理比率，增加再利

用管道，能幫助養豬業達成法規所訂之目標並提升農民正確操作管理廢水系

統之意願，可有效改善河川水質。

      

圖3 正常廢水系統與污泥沉積之廢水系統示意圖
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圖4 畜牧廢水資源化比率規定與再利用方式
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BOD     80 mg/L 
SS         150 mg/L
COD     600 mg/L 



二、養豬場植種污泥再利用實務操作

 
 

 

2-1 養豬場污泥植種操作建議 

濃度之微生物體，污泥排出後透過沉澱與含水量蒸散，提升污泥濃度、

降低運輸成本，以下針對養豬場各階段操作提供詳細說明： 

2-1.1 良好廢水系統操作 

國內養豬場的廢水處理多採用三段式廢水處理系統，主要處理流

程為固液分離、厭氧處理及好氧處理三個階段，詳細流程如圖 5 所示，

其中厭氧處理、好氧處理皆有污泥產生，可作為植種污泥再利用，為

確保污泥具備高濃度與高活性微生物，正確廢水系統操作、維持牧場

廢水系統具備穩定與高處理效能則為重要工作，以下則為各階段廢水

系統操作方法。 

 

圖 5 三段式廢水處理系統流程 

 

（1） 固液分離：固液分離為傳統三段式廢水處理中的第一道程

序，藉由物理擠壓或過濾的方式將養豬廢水中的固形物分

離，以減輕後續廢水處理負擔。為確保良好固液分離效果，

篩網需定期清洗，並且利用原水池調節進入固液分離機水
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        國內養豬場的廢水處理多採用三段式廢水處理系統，主要處理流程

為固液分離、厭氧處理及好氧處理三個階段，詳細流程如圖5所示，其

中厭氧處理、好氧處理皆有污泥產生，可作為植種污泥再利用，為確保

污泥具備高濃度與高活性微生物，正確廢水系統操作、維持牧場廢水系

統具備穩定與高處理效能則為重要工作，以下則為各階段廢水系統操作

方法。

2-1養豬場污泥植種操作建議

2-1.1良好廢水系統操作

圖5 三段式廢水處理系統流程

固液分離：固液分離為傳統三段式廢水處理中的第一道程序，藉由物

理擠壓或過濾的方式將養豬廢水中的固形物分離，以減輕後續廢水處

理負擔。為確保良好固液分離效果，篩網需定期清洗，並且利用原水

池調節進入固液分離機水量，避免水量過大降低固液分離效能。

（1）

        當養豬場廢水系統經過正確操作，定期排出之污泥將具豐富且高

濃度之微生物體，污泥排出後透過沉澱與含水量蒸散，提升污泥濃度、

降低運輸成本，以下針對養豬場各階段操作提供詳細說明：



（2）厭氧池：厭氧醱酵適合處理高濃度有機物廢水，其對生化需氧量

         (BOD)、化學需氧量(COD)、懸浮固體物(SS)去除率達88%以上[6]，因

          此厭氧池需以紅泥膠皮、水泥或桶槽維持密封性，才能達到良好厭氧環

         境與有機質處理效能，建議於厭氧池水力停留時間達10日以上，另外因

         厭氧醱酵反應越好微生物數量越多，需定期進行污泥排出維持充足水力

         停留時間。

（3）調整池：調整池功能為調整微生物菌相，使菌相及環境特性調整為好

          氧條件，且調節進入曝氣池的水量與水質，建議調整池水力停留時間

          1.3日。

（4）曝氣池：曝氣池為好氧微生物(活性污泥微生物)處理，以好氧菌氧化

         分解厭氧處理後廢水中殘存之有機物，曝氣池水力停留時間建議1~2

          日， 為使曝氣池內有足夠的微生物參與，應從沉澱池定期迴流污泥至

          曝氣池，並可藉由活性污泥曝氣池的SV    試驗(SV    要介於25~30%)

          調整活性污泥迴流量，以達最佳處理效能。

（5）終沉池：終沉池進行最終污泥沉澱，使放流水澄清，沉澱池沉降污泥

          可提升污泥濃度，以利後續污泥濃縮再利用及脫水。

      上述廢水系統操作建議中，厭氧池與沉澱池污泥皆需要定期清除。厭氧

池與沉澱池污泥可作為植種污泥再利用，厭氧池污泥以厭氧菌為主、沉澱池

污泥以好氧菌為主，兩者菌相不同因此適合植種廢水系統不同，目的也不一

樣。一般來說，若是工業端希望增加廢水生物系統處理效率及產甲烷效率，

較偏好養豬場的厭氧植種污泥；若在工業好氧系統欲增加硝化作用菌群則可

養豬場污泥植種除了幫助提升工業端廢水系統效能外，對於養豬場也有許多

益處，以下詳細說明：

（1）降低污泥去化成本：養豬場污泥去化方式有植種污泥、肥料再利用，

          以及委託處理機構進行廢棄物處理，以下為各種去化管道方式及成本

          分析。

     A.若採植種污泥，所需程序為將污泥抽入污泥濃縮池沉降濃縮及蒸散

         水分後，再由工業端以槽車抽取載運，除了抽取污泥的電費之外，無

         須處理費用。
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2-1.2定期污泥排出－每週2-3次
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選擇終沉池污泥進行植種。此外，對於生活污水系統，亦有將好氧污泥投入

厭氧系統作最終處置，目的是利用厭氧消化使污泥體積減少，並將有機質轉

化為沼氣進行能源利用，因此，建議兩者排出後可以不同桶槽或池體進行濃

縮。

 一般工業端植種污泥載運方式，主要採槽車載運(20~25公噸/車次)。

因此養豬場需具備適當容量之污泥濃縮池、密閉桶槽或其他貯存設備，作為

厭氧污泥暫存及濃縮使用，建議養豬場污泥貯存量能應達50公噸以上。

       建議養豬場每週進行2~3次排泥，原因為保持污泥流動性避免淤積而不

易排除，而每次排泥量與牧場飼養規模與廢水系統設計有關，以輔導4,000

頭飼養規模牧場為案例，該場每週2-3次自厭氧池排泥，每週總排泥量為50

公噸，不同飼養規模可以參考此比例增減(1.25公噸/100頭)，並觀察排泥後

廢水處理狀況，若處理效能不佳需降低排泥量，維持廢水系統微生物量。

      理想植種污泥特性為高微生物濃度、高微生物活性、低灰分含量、低污

泥含水率（總固體物TS濃度需高於5%、揮發性固體物VS濃度應高於2.5%

[7]），為達到此目標可藉由污泥濃縮程序達成：

提升養豬場廢水系統效能：定期排泥進行污泥植種再利用，可幫助廢水

系統維持充足的水力停留時間，充足水力停留時間可以使廢水與微生物

有 較 長 作 用 時 間 ， 幫 助 有 機 質 降 解 ， 將 使 廢 水 系 統 生 化 需 氧 量

(biochemical oxygen demand，BOD)、化學需氧量（chemical 

oxygen demand,COD）去除率提升，示意圖如圖3，同時，維護好厭

氧環境，能維持廢水系統污泥活性，並確保污泥品質，且可穩定廢水系

統處理效能[6]，幫助農業端廢水排放符合標準。 

      

11

圖6 植種污泥載運槽車圖

2-1.3污泥濃縮程序
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公噸)之污泥載運量，爾後每日抽取上層液，並結合日照

進行水分去除，提升污泥濃度。若該養豬場土地空間足夠，

可藉由二次濃縮達到減少污泥含水率之效能，執行程序為

植種前 3~5 日先排出 2~3 倍污泥至第一座污泥濃縮池濃

縮，再透過污泥馬達抽取底部高濃度污泥，至第二座污泥

濃縮池進行二次濃縮，濃縮程序如圖 7。 

 

圖 7 污泥濃縮程序 

 

經過良好廢水處理操作及濃縮程序後的植種污泥外觀黑

亮、質地濃稠且無臭味，如圖 8 所示。 
 

圖 8 經良好廢水處理操作及濃縮後的植種污泥 

      此外，若植種污泥可納入畜牧糞尿資源化處理比率，將幫助養豬場達成

資源化目標：環保署於106年修正發布水污染防治措施及檢測申報管理辦

法，明定畜牧糞尿資源化的比率與期程，目前畜牧糞尿資源化利用有三種途

徑，沼液沼渣做為農地糞肥使用、畜牧糞尿施灌農作個案再利用及符合放流

水標準之廢(污)水作為植物澆灌，相關規定如圖4。而養豬場污泥作為植種

污泥，不但能夠減少養豬廢水排放進入河川水體，且能夠量化污泥植種量

(槽車載運量)，如植種污泥未來可納入畜牧糞尿資源化處理比率，增加再利

用管道，能幫助養豬業達成法規所訂之目標並提升農民正確操作管理廢水系

統之意願，可有效改善河川水質。

圖8 經良好廢水處理操作及濃縮後的植種污泥

（1）以 污 泥 濃 縮 池 調 控 含 水 率 ： 植 種 前 三 天 排 出 2 ~ 3 倍

        (40~60公噸)之污泥載運量，爾後每日抽取上層液，並結合

        日照進行水分去除，提升污泥濃度。若該養豬場土地空間足

        夠，可設置2座污泥濃縮池藉由二次濃縮達到減少污泥含水

        率之效能，執行程序為植種前3~5日先排出2~3倍污泥至

       第一座污泥濃縮池濃縮，再透過污泥馬達抽取底部高濃度      

       

良好廢水處理操作及濃縮程序後的植種污泥外觀黑亮、質地濃

稠且無臭味，如圖8所示。
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圖７ 污泥濃縮程序

倍污

污泥，至第二座污泥濃縮池進行二次濃縮，濃縮程序如圖7。     



2-2植種污泥申報流程

   依據「農業事業廢棄物再利用管理辦法」規定[2]，詳表2，畜

牧 場 廢 水 處 理 產 生 之 污 泥 可 合 法 再 利 用 ， 若 當 成 植 種 污 泥 使

用，其畜牧場水質應符合水污染防治法相關規定，使得提供給

工業端植種。

因此農業污泥進行工業植種再利用，需符合環保署「水污染防

治措施及檢測申報管理辦法」第110條之規定[8]，農業植種污

泥供應端及收受端需於載運前24小時，填寫「運送植種污泥至

作業環境外或收受他廠植種污泥報備表單」（參考附錄一），

說明運送或收受車號、運送或收受量及運送去處或收受來源等

通報當地主管機關。

（2）

13

槽車高濃度污泥抽取：污泥載運前應進行攪拌或利用污泥

馬達進行抽取迴流，使污泥充分混和，降低污泥和水分之

分層現象，避免所抽取之污泥水分含量過高，亦或抽取到

濃度較高之污泥，增加其抽取困難程度。如以2HP污泥馬

達抽取25公噸TS濃度為5%之污泥，總共須約花費50分

鐘，若以3HP污泥馬達進行抽取，可降三分之一抽取時

間。
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表2 再利用管理辦法農業污泥再利用規定

     植種污泥運作流程如圖9所示，養豬場污泥經過2-1章節的方

法調控後所產出的植種污泥，被抽取至槽車運送至工業端前24

小 時 ， 養 豬 場 需 填 寫 「 運 送 植 種 污 泥 至 作 業 環 境 外 或 收 受 他 廠

植 種 污 泥 報 備 表 單 」 （ 詳 如 附 錄 一 ） ， 說 明 運 送 車 號 、 運 送 量

及運送去處等，並通報當地環保局。

   而工業端，依環保署水污染防治措施及檢測申報管理辦法第

110條第2項規定事業為提升廢水生物處理系統效率，以桶裝、

槽 車 或 其 他 非 管 線 、 溝 渠 收 受 他 廠 植 種 污 泥 ， 投 入 廢 水 處 理 設

施 者 ， 免 辦 理 水 污 染 防 治 措 施 計 畫 、 許 可 證 ( 文 件 ) 之 登 記 及 變

更。但應於運送及收受行為24小時前，通報主管機關後，始得

為之。

   因此工業端使用植種污泥，僅需於運送前24時填寫「運送植種

編號二

農業污泥

(一) 來源：

農業具廢水二級生物處理設施產生之污泥或由生產

過程中所產生之只含動植物殘渣污泥。但由直轄市、

縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳

染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處

理者，不適用之。

(二)用途：

植種污泥。但屬非經常性使用者，不適用之

(三)產品：

再利用為植種污泥者，僅供其他同業或異業廢水處

理系統提升生物處理效率所需，無產品產出。

(四)再利用機構應具備下列資格之一：

再利用為植種污泥者，應符合水污染防治法相關規

定。
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2-3工業廢水系統植種污泥操作建議

圖9 植種污泥運作流程示意圖

（1）養豬場污泥馴養程序：建議若是工業端污泥馴養槽小於廢水槽    

            體積的1/4，可採A模式；若污泥馴養槽大於廢水槽體積的1/4 ，

          可採B模式。

A.模式一（如圖10所示）：

    1.將養豬場厭氧污泥投入污泥馴養槽內，靜置2天。

    2.污泥馴養槽加入欲植種之單元廢水，以廢水和養豬場厭氧污泥

        1：1之比例馴養，靜置2天。

    3.持續加入欲植種之單元廢水，使污泥馴養槽容積保持8分滿，若

       槽體內馴化污泥容積已足夠，則不需要再添加廢水。

      工業端使用養豬場污泥植種時，因工業端廢水特性與原本養豬

場廢水系統不同，因此植種污泥前應先馴養污泥微生物，使微生物

適應工業端廢水特性，幫助微生物於植種後可持續存活。

污泥至作業環境外或收受他廠植種污泥報備表單」（詳如附錄一），

說明收受車號、收受量及收受來源等，即可實行。
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圖10 養豬場厭氧污泥馴養模式一

4.馴養之厭氧污泥投入欲植種的槽體內，即完成植種程序。

B.模式二 （圖11所示）：

1.將養豬場厭氧污泥投入污泥馴養槽內，靜置2天。

2.污泥馴養槽加入欲植種之單元廢水，以廢水和養豬場厭氧污泥1：1

    之比例馴養，靜置2天。

3.持續加入欲植種之單元廢水，使污泥馴養槽容積保持8分滿，若槽

   體內馴化污泥容積已足夠則不需要再添加廢水。

4.投入一半馴養之厭氧污泥至投入欲植種的槽體內，待12小時後再投

    入剩餘之馴養厭氧污泥進入欲植種的槽體內，即完成植種程序。
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圖11 養豬場厭氧污泥於馴養模式二

（２）

Ａ：

Ｂ：

Ｃ：

工業端植種污泥注意事項：

工業端若採用養豬場厭氧污泥植種於厭氧槽，因厭氧消化反應

為酸化菌與甲烷菌同時作用而成，需注意槽體內之揮發酸與鹼

度濃度，使兩種菌群可以平衡生存，達到植種污泥提升廢水效

能之目的。以下茲列植種污泥操作注意事項：

進流水pH值：pH值會影響厭氧微生物的活性和處理效能，故

應維持進流水之pH值於6.5±1，槽體pH值7.5± 0.5，若槽體內

水質偏酸，則表示系統內之鹼度不足，操作人員可於進流水中

添加NaHCO3，藉此提升鹼度以改變槽體環境[9]。

營養源：厭氧生物生長所需的營養源比例為 COD : N : P = 300

：5：1，於馴養初始階段會供給較多的養分，以加速微生物生

長，待生長穩定之後會再隨著馴化環境漸進調整[10]。

進流水分佈情況：槽體底部進水分配器會影響廢水的處理效

能，當進水分配器發生堵塞及短流現象時，將造成污泥床濃度
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Ｄ：

Ｅ：

Ｆ：

分佈不均，破壞污泥顆粒的形成。

進流水水量：進流水量少，將導致污泥上升流速不夠，致使槽

體內污泥淤積嚴重。

污 泥 植 入 量 ： 依 理 論 計 算 ， 一 般 植 種 量 約 植 入 槽 體 的

1/4~1/3[9]。

出流水監測：厭氧槽中產氣過於旺盛時，會將槽中污泥帶出，

造成污泥量不足之現象，可透過監測出流水的懸浮固體濃度來

了解厭氧槽中污泥有上浮現象，出流水之SS濃度必須小於 100 

ppm，一旦出流水質SS濃度高時則可能表示進水量及水質不穩

定 [9]佈不均，破壞污泥顆粒的形成。



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

團隊服務內容：提供農業與工業一站到位植種污泥輔導
農業端

（１）廢水操作輔導

　　　訪視養豬場廢水處理系統並提供廢水改善建議

　　　排放水質及污泥特性分析

　　　廢水處理效能提升建議

（２）植種污泥媒合

　　　養豬場污泥品質調控教學

　　　評估養豬場可植種污泥量

　　　評估污泥特性對應工業植種污泥需求

　　　媒合植種污泥應用場域

工業端

（１）植種污泥輔導

　　　廢水特性與污泥需求分析

　　　依需求媒合養豬場污泥供應

　　　提供污泥馴化建議與指導操作注意事項

　　　持續追蹤廢水處理效能

養豬場植種污泥推廣服務團隊
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附錄一、植種污泥報備表單 

 
 
 
水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 110 條第 2 項規定 
運送植種污泥至作業環境外或收受他廠植種污泥報備表單 
事業或污水下水道系統名稱： 
管制編號： 
聯絡人： 
聯絡電話： 
屬運送者或收受者：□運送；□收受 
報備時間 ：    年    月    日    時    分（應於運送或收受前 24 小時報備） 

次序 
運送或收受 
時間 

運 送 或 
收受方式 

運 送 或 
收受車號 

運 送 或

收受量 
(立方公尺) 

運送去處或 
收受來源 

第 1 次 
   年   月   日 
        時   分 

□槽車 
□桶裝 

  名稱：             
管制編號：         

第 2 次 
   年   月   日 
        時   分 

□槽車 
□桶裝 

  名稱：             
管制編號：         

第 3 次 
   年   月   日 
        時   分 

□槽車 
□桶裝 

  名稱：             
管制編號：         

第 4 次 
   年   月   日 
        時   分 

□槽車 
□桶裝 

  名稱：             
管制編號：         

第 5 次 
   年   月   日 
        時   分 

□槽車 
□桶裝 

  名稱：             
管制編號：         

註 1：水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 110 條第 2 項規定，事業或污水下水道系統為

提升廢（污）水（前）處理設施生物處理效率，以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠，運

送植種污泥，至作業環境外或收受他廠植種污泥，投入廢（污）水（前）處理設施者，

免辦理水污染防治措施計畫、許可證（文件）之登記及變更。但應於運送及收受行為 24
小時前，以電話或傳真通知直轄市、縣（市）主管機關後，始得為之。 

註 2：同一報備時間有多次運送或收受行為時，請填寫第 1 次至第 n 次內容。 
註 3：本表單提供事業或污水下水道系統傳真使用，及主管機關記錄事業或污水下水道系統

電話報備內容。 

事業或污水下水道系統名稱：
管制編號：
聯絡人：
聯絡電話：
屬運送者或收受者：□運送；□收受
報備時間 ：    年    月    日    時    分（應於運送或收受前24小時報備）

次序 運送或收受時間
 

 

運送或 

收受方式 

 運送或

收受車號 

運送或

收受量 

 

 

 

第 1 次 
   年   月   日 

        時   分 

□槽車 

□桶裝 

  名稱：             

管制編號：         

第 2 次 
   年   月   日 

        時   分 

□槽車 

□桶裝 

  名稱：             

管制編號：         

第 3 次 
   年   月   日 

        時   分 

□槽車 

□桶裝 

  名稱：             

管制編號：         

第 4 次 
   年   月   日 

        時   分 

□槽車 

□桶裝 

  名稱：             

管制編號：         

第 5 次 
   年   月   日 

        時   分 

□槽車 

□桶裝 

  名稱：             

管制編號：         

 
水污染防治措施及檢測申報管理辦法第110條第2項規定，事業或污水下水道系統

為提升廢（污）水（前）處理設施生物處理效率，以桶裝、槽車或其他非管線、溝

渠，運送植種污泥，至作業環境外或收受他廠植種污泥，投入廢（污）水（前）處

理設施者，免辦理水污染防治措施計畫、許可證（文件）之登記及變更。但應於運

送及收受行為24小時前，以電話或傳真通知直轄市、縣（市）主管機關後，始得為

之。

同一報備時間有多次運送或收受行為時，請填寫第1次至第n次內容。

本表單提供事業或污水下水道系統傳真使用，及主管機關記錄事業或污水下水道系

統電話報備內容。

註1:

註2:

註3:

(立方公尺)

運送去處或收受來源

附錄一、植種污泥報備表單
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水污染防治措施及檢測申報管理辦法第110條第2項規定
運送植種污泥至作業環境外或收受他廠植種污泥報備表單



(資料來源：行政院環境保護署)

 

                             

附錄二、各縣市環保局聯絡方式

機關名稱 電話

22
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